
Редакция 05/21 

Страница 1/3 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 

HYDROPYL FINITION, разбавляемый водой монокомпонент, является финишным слоем антикоррозионной системы, 

предназначенной для защиты стационарных металлических установок в атмосфере C3, C4 и C5. 

 
1 Классы коррозионной стойкости в соответствии с ISO 12 944-2. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   
 

Защита от тока в сельской, городской и прибрежной атмосфере для оцинкованной стали и черных металлов: 

- Пилоны, 

- Старые краски, 

- Электрические трансформаторные подстанции, 

- Стальные конструкции, 

- Металлические столярные изделия, 

- Трубы и т.д... 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
 

- Антикоррозийная защита. 

- Устойчивость к дождю. 

- Применение оптимизировано для кисти "гипон" (нагрузка на инструмент, скользкость и высокий предел текучести). 

- Компромисс между твердостью и гибкостью. 

- Адгезия к оцинкованной стали, черным металлам и старым масляным, модифицированным масляным или акриловым 
краскам. 

- Наносится в сухом виде от 70 до 100 мкм за слой. 
 

СЕРТИФИКАТЫ / ПОДТВЕРЖДЕНИЯ   
 

Декларация соответствия: Есть 

Свидетельство о государственной регистрации: Есть 

RTE : Одобренные системы № AG-14, AGB-14. 

TDF : Одобренные системы в соответствии с документом DID/DIS/PCI/27/21/ ПК 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   
 

Уровень блеска : Матовый 

Цвет : RAL 7012/ RAL 7040/ RAL9016/ RAL 3020 

Количество компонентов : 1 

Плотность : 1,41 ± 0,05 г/см3 

Объем твердых частиц : 47+/- 3% 

Масса твердых частиц : 64.5+/- 2% 

Типичная толщина (сухая) : 70 мкм 

Типичная толщина (влажная) : 150 мкм 

Теоретический расход : 6,7 м2/л - 4,6 м2/кг для сухой пленки 70 мкм. 
 

 
 

HYDROPYL FINITION 
 Модифицированный акриловый финиш 
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Модифицированный акриловый финиш 
 

 ИНСТРУКЦИИ   

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

• Грунтовка 

Поверхности должны быть чистыми, сухими и обработанными совместимым покрытием. Смотреть раздел 

СОВМЕСТИМОСТЬ или обратиться в наш технический отдел. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура подложки: Между +5°C и +60°C и в течение месяца до 3°C на десерт в розовой воде 

                         исключить риск конденсации. 

Погодные условия: Температура должна быть от 5°C до 35°C, относительная влажность должна составлять от 

0% до 85% 

 
ЩЕТКА 

Разбавитель:  

Разбавление ВОДОЙ: от 0 до 5 % 

РОЛИК 

Разбавитель:  

Разбавление ВОДОЙ: от 0 до 5 % 

ЧИСТЯЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ:  

ПОЛИВАТЬ до тех пор, пока продукт влажный, в противном случае использовать 68-69 v01 или MEK. 
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 ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ   
 

Время высыхания Интервал между нанесением покрытия 

Температура На ощупь сухой Высохший до 
твёрдого состояния 

Минимально Максимально 

10°C 35 минут 3 часа             12 часов Некритично. 

20°C 20 минут 2 часа               8 часов Некритично. 

30°C 15 минут 45 минут 4 часа Некритично. 

 

 СОВМЕСТИМОСТЬ   
 

Предыдущий слой(и): HYDROPYL PRIMAIRE 
 

 НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   
 

РЕЙТИНГ AFNOR: 

ЛОВ (Директива 2004/42/EC): Предельное значение ЕС для данного продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010) 

Этот продукт содержит не более 140 г/л ЛОВ 

 

 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ   
 

Точка возгорания: Не имеется 

Транспортировка и маркировка: Обратиться к паспорту безопасности, составленному в соответствии с 
применимыми европейскими директивами 

Срок годности: Минимум 1 в оригинальной полной запечатанной упаковке. Хранить вдали от 

замерзания и высокой температуры.  

Меры предосторожности: Обратиться к действующему паспорту безопасности материалов 

 УПАКОВКА   
 

 

Упаковка 

20 кг 


