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PRIMOTHANE 
Полиуретановая грунт-эмаль  

 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 
Двухкомпонентное полиуретановая грунт-эмаль, с содержанием противокорозионных пигментов, химически инертное. 

 

 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ   

Защита стальных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред (промышленных или прибрежных).  
  Не подходит для длительного погружения в воду. 

 
 СВОЙСТВА  

 

Однослойное нанесение   

Отличное сцепление с предварительно подготовленной сталью  

Хорошая устойчивость к коррозии    

Примечания: 

Актиничное излучение не влияет на свойства покрытия, за исключением внешнего вида. Однако в некоторых цветах может 
наблюдаться появление желтых оттенков. 

 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ SPECIFICITIES  
 

Степень блеска                     : полуглянцевое 

Тона      : Белый, свяжитесь нами для получения информации 

Количество компонентов   : 2 

Массовое соотношение смеси                   : 87,2/12,8 

Объемное соотношение смеси                   : 83,3/16,7 

Плотность     : 1,40 +/- 0,05 г/см3 

Объем  твердых частиц                     : 60,0 +/- 3% 

Масса  твердых частиц                    : 74,0 +/- 2% 

Типичная толщина (сухая)   : 100 мкм 

Типичная толщина (влажная)                   : 165 мкм 

Теоретический расход                 : 6,1 м2/л для  сухой пленки 100 мкм 
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PRIMOTHANE 
Полиуретановая грунтъ-эмаль 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ 

            Необработанная сталь 

Абразивно-струйная очистка при Sa 2 ½ в соответствии с ISO 8501-1:2007 Профиль шероховатости: Средний G в 
соответствии с ISO 8503-2 (Ra 10-12 мкм) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Смесь: Продукт продается в виде готовых наборов. Налейте часть отвердителя в контейнер для базового 

покрытия и перемешайте.Минимальная рекомендуемая температура смеси должна составлять не 

менее 15°C, в противном случае для достижения достаточной вязкости может потребоваться 

разбавитель. Пожалуйста, обратите внимание, что чрезмерное количество разбавителя может вызвать 

появление капель. 

 
Время индукции : нет 

 
Время жизнеспособности: 

Температура Продолжительность 

10°C 8 часов 

20°C 4 часа 

30°C 3 часа 

 

 
Температура поверхности: От +5 °C до +40 °C и по крайней мере на 3 ° C выше точки росы, чтобы исключить 

любой риск образования конденсата. 

 
Атмосферные условия: В температура должна быть между 5°С и 35°С. 

Влажность должна быть между 0% и 85%.. 

 
Техническое прерывание: Не храните материал для распыления в контейнере загруженным дольше времени 

жизнеспособности продукта. Промойте оборудование разбавителем 61-161 и тщательно 

промойте чистящим растворителем. Контейнер с приготовленной и неиспользованной 

смесью не должен быть герметично закрыт. В случае длительного прерывистого 

использования может оказаться предпочтительнее подготовить новый комплект. 

 
БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ  ОКРАСКИ 

Разбавитель: 61-161 

Разбавление: 0 to 5 % 

Сопло: 0,017-0,019 

Сопло давление: 150-200 бары 

мини-насос сжатия: 45/1 

 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ  

Разбавитель: 61-161 

Разбавление: 1010до 20 % 

Сопло: зависит от используемого 

оборудования. Давление сопла: 3-5 бар 

Толщина achievable after нескольких  

 
ЩЕТКА 

Разбавитель: 61-161 

Разбавление: 0 to 5 % 

Толщина achievable after нескольких  

 
РОЛИК 

Разбавитель: 61-161 

Разбавление: 0 to 5 % 

Толщина achievable after нескольких  

 
ЧИСТЯЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ: 61-161 
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PRIMOTHANE 

Полиуретановая грунтъ-эмаль 

 
 ЗАТВЕРДЕВАНИЕ  

 
 Время высыхания время перекрытия 

температуры сухой , чтобы на 
ощупь 

сухой и жесткий минимум максимум 

+ 10°С 6 часов 24 часа 10 часов не критические 

20°С 4 часа 8 часов 6 часов не критическая 

30°С 2 часов 4 часа 3 часа не критично 

 

 
 СОВМЕСТИМОСТЬ  

 
Сам по себе или предыдущий слой или совместимую эпоксидную грунтовку (обратитесь в нашу 

техническую службу). 

Последующий слой (слои)сам по себе. 

 

 
 НОРМАТИВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

Рейтинг AFNOR                                                    Рейтинг AFNOR NFT 36 005 Семейство I Класс 6a 

COV (Руководство 2004/42/CE)                           Предельное значение ЕС для данного продукта (кат. A/j): 500 г/л (2010) 
                                                                               Этот продукт содержит максимум 500 г/л COV 

 
 ГИГИЕНА AND SAFETY  

 
Температура вспышки ОСНОВЫ: от 23°C до 55 °C 

ОТВЕРДИТЕЛЯ: Ниже или равна 

21°C 

 

Транспортировка  маркировка  Обратитесь к паспорту безопасности, составленному в соответствии с действующими    
европейскими директивами. 

Срок годности                                   2 года в первоначальной целой герметичной упаковке. Хранить в прохладном, 
проветриваемом месте. 
Меры предосторожности           Обратитесь к действующему паспорту безопасности материала 

 
 УПАКОВКА  

 
НАБОР ОСНОВЫ ОТВЕРДИТЕЛЯ 

15 л 12,50 л 2,50 л 

 


